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中
文1  欢迎

1.1 产品特点

•	 一键录音：按下录音键即可实现录音，再按一下录音键保存

录音。

•	 一键录像：按下录像键即可实现录像，再按一下录像键保存

录像。

•	 超大广角镜头，录像无死角。

•	 超大光圈镜头 , 进光量更充足 , 画面更清晰通透。

•	 双滤光片切换器，白天不偏色，夜晚更清晰。

•	 字符叠加功能，所有视频和照片都附加时间、产品编号、使

用者编号等信息，无法剪辑，更具法律证据效力。

•	 超长文件名，所有录像文件的文件名都包含产品编号、时间、

使用者编号等信息，方便数据存档、检索。

•	 录像资料自动分割保存，防止误操作造成资料丢失。

•	 支持 512G。

•	 高清扬声器：采用高品质喇叭 , 无论播放录音文件或录像文

件，都给人身临其境的享受。

•	 以常见的 MP3 格式录音。

•	 使用高速 USB 2.0 快速存取录音文件和数据。

•	 可作为大容量的 USB 存储设备，确保最大的兼容性。

•	 可调节任意角度的阻尼轴背夹，佩戴灵活可靠。
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2  重要须知

2.1 安全

注意

•	 请注意，切勿挤压电缆，特别是插头处。

小心

特别声明：使用本产品前请仔细阅读本说明书，如因人为操作

或不可抗力因素而导致数据丢失，本公司一概不予负责。特别

提醒用户小心操作，注意将资料另外备份。
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文3  您的音视频记录仪

3.1 供货范围：

3.2 主机概览：
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4  开始使用 

4.1 开 / 关机

注意

•	 第一次使用机器时，请对该机器充电三小时以确保机器有

电工作！

关机状态下，长按开机键 3s，本机立即自动开机，然后机器进

入预览界面，如下图所示，预览状态下，工作状态指示灯亮绿灯，

在此界面短按菜单键，机器回到设置界面。长按“ ”或“ ”键

放大或缩小预览界面，实现数码变焦功能。

提示

•	 本机使用不可拆卸锂电池供电，如果长时间不使用音视频

记录仪，请长按开关机键 3s 关掉机器。

•	 如果音视频记录仪无法正常工作，请确认机器是否已没电。

•	 机器工作过程中，请勿直接把外置卡拔出，否则会损坏文

件或导致机器导常。

•	 当电量指示标志为“ ”时，请及时充电。

                                               

4.2 充电方法

(1) 使用 USB 数据线将本机与 PC 相连接，充电过程中充电指

示灯常亮绿色。

(2) 使用 USB 数据线将本机和出厂配备的充电器进行充电，充

电过程中充电指示灯常亮绿色，关机状态下充电，充满后

熄灭。

提示

•	 本机充电可以使用关机充电和开机充电的方式，一般情况

下，关机充满电需要 4 小时左右，开机充满电需要 6 小时

左右（建议关机充电）。
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文4.3 连接电脑

音视频记录仪可作为大容量的 USB 存储设备。

提示

•	 在文件移入或移出机器时，请不要断开机器与电脑的连接。
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5  录像

当您初次使用音视频记录仪录像时，请注意本节中的内容说明！

(1) 在摄像预览状态下，短按录像键开始录像，状态指示灯将红

灯闪烁。

(2) 短按录像键结束录像，红色指示灯灭，并回到摄像预览状态

界面，状态指示灯亮绿色。

(3) 在预览界面长按“ ”或“ ”键放大或缩小，实现数码变焦功能。

(4) 在黑夜或者光线暗的环境下录像时，如果红外切换为手动 

时，可以长按录音键，打开红外，此时红外灯开启进入到

夜视摄录模式， 画面颜色为黑白模式。 

(5) 在黑夜或者光线暗的环境下录像时，长按录像键，照明 灯

将打开，补充光源。

(6) 按“拍照”键可以抓拍当前摄录画面。

(7) 录像过程中长按拍照键，文件将会标记为重要文件，循环录

像打开时，标记的文件不会被删除。

(8) 录像参考界面如下如所示：

录像界面说明

        4
3

2

1 6

7

5
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注意
•	 电池标记符显示空格时，表明低电。低电时系统会自动关机。

如果正在录像或者录音，系统自动保存录音文件后再关机。

电量不足时，请及时充电。低电关机时显示屏会有相应的

提示，显示屏的提示图标如下所示。

提示

•	 录像前，请先设置所需的录像参数。

•	 请先删除一些不必要的文件再录。
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7  拍照 

当您初次使用音视频记录仪拍照时，请注意本节中的内容说明！ 

在摄像预览状态下，直接按拍照按键进行拍照，拍照时发出“咔嚓”

一声。在黑夜或者光线暗的环境下拍 摄需要开启机器红外灯或

补光灯。在录像状态下，按 下拍照按键可以抓拍当前摄录照片。
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文8  录音

当您初次使用音视频记录仪录音时，请注意本节中的内容说明！

(1) 在摄像预览状态按下“录音键”开始录音；工作状态指示灯将

亮黄灯； 请将内置麦克风对准音源。

(2) 按下“录音”键结束录音，并回到预览界面。

录音参考界面如下图所示：

录音界面说明

 

        2

1 3

1  录音状态  2  当前录音时长  3 电量指示

提示

•	 录音前，请先设置所需的录音灵敏度。

•	 请先删除一些不必要的文件再录。	

•	 请先测试录音，以确认音视频记录仪设置是否正确。

•	 在录音或者录像过程中禁止直接将卡拔出，否则可能导致

文件损坏。

•	 录音或者录像时请勿断电，否则这会导致音视频记录仪故

障，文件丢失或文件损坏等问题。

•	 如果需要长时间使用，请在录音前充电。



14      ZH

9  一键回放模式

在摄像预览状态下，录像保存后，短按“ ”键，音视频记录仪

将直接播放当前摄录的录像文件。录音保存后短按“ ”键， 音

视频记录仪将直接播放当前录的录音文件。机器重新开机启动

时，一键回放功能默认为播放最近摄录的录像文件。
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文10 视频模式

在摄像预览状态界面中，我们可以使用“ ”键进入查阅回放界面，

按“ ”或“ ”键，选择视频选项，然后短按菜单键确认进入视

频文件列表界面，视频文件列表参考界面如下图所示：

按“ ”或“ ”键选择需要播放的视频文件，短按菜单键进入视

频播放界面，视频播放参考界面如下图所示：

文件的删除需通过连接电脑才可以进行。

录像文件播放界面说明：    

      

4
3

1

5 2

6

8
7

                                                      

10.1 视频播放

(1) 按“ ”或“ ”键，选择要播放的文件。

(2) 按“菜单”键开始播放，工作状态指示灯将亮绿灯。

(3) 播放过程中，按“菜单”键暂停播放，再次按下“菜单”键，将

继续先前位置的播放。

(4) 播放时短按“ ”或“ ”键，可选择 2 倍，4 倍，8 倍，16 倍，

32 倍，64 倍快退或快进当前正在播放的文件。
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11 照片模式

在摄像预览状态界面中，我们可以使用“ ”键进入查阅回放界面，

按“ ”或“ ”键，选择拍照选项，然后短按菜单键进入拍照文

件列表界面，拍照文件列表参考界面如下图所示：

按“ ”或“ ”键选择需要播放的照片文件，短按菜单键进入照

片浏览状态，按“ ”或“ ”键切换照片。
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文12 语音模式

在摄像预览状态下，你可以使用“ ”键进入查阅回放界面， 按

“ ”或“ ”键，选择录音选项，然后短按菜单键进入语音文件

列表界面，语音文件列表参考界面如下图所示：

按“ ”或“ ”键选择需要播放的音频文件，短按菜单键进入语

音播放界面，语音播放参考界面如下图所示：

               

语音文件播放界面说明：

   3
2

1

4

5

 

12.1 语音播放

(1) 按“ ”或“ ”键，选择要播放的文件。

(2) 按“菜单”键开始播放，工作状态指示灯将亮绿灯。

(3) 播放过程中，按菜单键暂停播放，再次按下菜单键，将继续

播放。
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13 设置模式

在摄像预览状态界面按下菜单键，系统将会进入功能设置界面。

功能设置包括：录音设置，录像设置，拍照设置和系统设置。  

按“ ”或“ ”键选择 , 按菜单键进入选中的选项。长按“菜单“键

返回预览界面。

                                                         

13.1 录音设置

按“菜单“键进入功能设置，按“ ”或“ ”键选择录音设置菜单栏，

按“菜单“键选择，弹出：高、中、低 选择不同的麦克灵敏度可

以达到不同的录音效果。   

     

                                                         

13.2 录像设置

录像设置菜单栏包括：分辨率，视频质量，视频预录，视频延录。

按“ ”或“ ”键选择所需设置的选项，然后按菜单键进入。                                                

13.2.1 分辨率

录像有多种分辨率选择，可满足大部分应用场合，按“ ”或“

”键选择合适的分辨率，选择完成后按菜单键确定，长按菜单键

可返回上一级菜单。            

13.2.2 视频质量

在视频质量菜单中有三种画质可供选择：“超精细，良好，正常”。

根据不同的需求选择不同的画质效果，画质越好，相同录像时

间所占的内存越大。

13.2.3 视频预录

使用视频预录功能，你可以提前录制事件触发前十几秒的画面，

视频预录有关闭和打开两种选择，按“ ”或“ ”键进行选择，

选择完成后按菜单键确定，长按菜单键可返回上一级菜单。                                                    
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文13.2.4 视频延录

使用视频延录功能，你可以在按下按键保存录像后继续摄录设

定的时间，视频延录设置关闭、5 秒、10 秒、15 秒、30 秒和

60 秒六个选择，按“ ”或“ ”键进行选择，选择完成后按菜单

键确定，长按菜单键可返回上一级菜单。                                                             

13.3 拍照设置

拍照设置菜单栏包括：照片大小，照片质量，自拍，连拍。按

  “ ”或“ ”键选择所需设置的选项，然后按菜单键进入。                                                     

13.3.1 照片大小

拍照照片分辨率有多种选择，按“ ”或“ ”键选择合适的分辨率，

选择完成后按菜单键确定，长按菜单键可返回上一级菜单。

13.3.2 照片质量

在照片质量菜单中有三种画质可供选择：“超精细，良好，正常”。

根据不同的需求选择不同的画质效果，画质越好，照片所占的

内存越大。

13.3.3 自拍

自动拍照是指在取景预览模式下，按拍照鍵，机器会根据选择

的时间进行拍照。自动拍照可以设置关闭、3 秒、5 秒、10 秒、

30 秒、60 秒六个选择， 按“ ”或“ ”键选择合适的秒数，选

择完成后按确认键确定，按返回键可返回上一级菜单。

13.3.4 连拍

连拍是指在取景预览模式下，按一次拍照键机器能够连续拍摄

照片。

在拍照设置菜单中，选择“连拍”。连拍可以设置关闭、3 张、5

张、10 张、20 张五个选择，

按“ ”或“ ”键选择合适的连拍张数，选择完成后按菜单键确定，

长按菜单键可返回上一级菜单。                                                   

13.4 系统设置

系统设置菜单栏包括：语言，默认设置，屏亮度，系统时间，

自动关机，自动关屏，音量，车载模式，循环录像，车载录音，

分段录像，按键音，指示灯，红外切换，移动侦测，曝光补偿，

语音播报，ID 号和系统信息。按“ ”或“ ”键选择所需设置的
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选项，然后按菜单键进入。                                                                                                   

13.4.1 语言

在语言选择菜单中，你可以选择一种语言作为系统语言。语言

选择参考界面如下：

                                                                                          

13.4.2 默认设置

使用此功能，你可以重置机器的设置选项。      

                                     

13.4.3 屏亮度

使用此功能，可以根据需要调节显示屏的亮度。屏亮度设置可

以设置高、中、低三个级别，按“ ”或“ ”键选择合适的选项，

选择完成后按菜单键确定，长按菜单键可返回上一级菜单。                                                        

13.4.4 系统时间

系统时间设置界面，参考图片如下：

在此界面下，按菜单键与“ ”或“ ”键可以设置实时时间。按

“ ”或“ ”键改变相应位置数值，短按菜单键确认，长按菜单

键返回上一级菜单。                                                      

13.4.5 自动关机

如果在设定的时间内没对机器做任何操作，系统将会自动关机。

如果选择“关闭”，机器不会关机。自动关机设置参考界面如下：
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13.4.6 自动关屏

自动关屏时间有四种时长可供选择：关闭、1 分钟、3 分钟和

5 分钟。如果在设定的时间内没对机器做任何操作，显示屏将

会自动灭。如果选择“关闭”，显示屏将会常亮。

13.4.7 车载模式

本机可以当行车记录仪使用，车载模式默认为“关闭”，“循 环录像”

和“车载录音”这两个选项，不能选择。车载模式选 择“打开”后，

“循环录像”和“车载录音”这两个菜单选项 变成可选，并且“车载

录音”默认为关。                                                       

13.4.8 音量

使用此功能，你可以设置机器的输出音量。

音量设置有 10 个等级选择，按“ ”或“ ”键选择合适的音量值，

选择完成后按菜单键确定。                                                                                                               

13.4.9 循环录像

车载模式打开后，选择“循环录像”菜单，再按“ ”或“ ”键进

行选择，选择完成后按菜单键确定，长按菜单键返回上一级菜单。

参考界面如下图所示：

                                                          

13.4.10 车载录音

使用此功能，你可以选择是否需要录下车内的声音。                                                       
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13.4.11 分段录像

视频分段有 5 分钟、10 分钟、15 分钟、20 分钟、30 分钟五

个级别，在录像过程中，视频分段在所设定的时间自动将视频

文件分段保存并自动进入下一个文件录像。视频分段功能参考

界面如下图所示：

                                                             

13.4.12 按键音

使用此功能，按键操作将会有声音提示。                                                       

13.4.13 指示灯

使用此功能，你可以根据需要打开或者关闭状态指示灯。

13.4.14 红外切换

在系统设置菜单中，按“ ”或“ ”键选择“红外”菜单。红外切

换可以设置手动、自动两种选择， 选择完成后按确认键确定，

按返回键可返回上一级菜单。                                                       

13.4.15 移动侦测

移动侦测功能开启状态下，按录像键，有物体进入音视频记录

仪拍摄范围内后自动开启录像，物体离开音视频记录仪拍摄范

围后结束录像并保存录像文件。移动侦测功能设置可选择：

关闭、低、中、高。

13.4.16 曝光补偿

曝光补偿是一种曝光控制方式，曝光补偿可以让照片更明亮或

者更昏暗的拍摄手法。可以根据自己的需求调节曝光值，创造

出独特的视觉效果等。

曝光补偿设置可以从 -2.0~+2.0 之间 13 个数值选择，按“ ”

或“ ”键选择合适的曝光值，选择完成后按菜单键确定。
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设置为打开后，相关操作会有语音提示。                                                                                                      

13.4.18 ID 号

ID 号设置界面，参考图片如下：

在此界面下，按菜单键与“ ”或“ ”键可以设置机器的设备编

号和用户编号。按“ ”或“ ”键改变相应位置数值，短按菜单

键确认，长按菜单键返回上一级菜单。                                                                    

13.4.19 系统信息

系统信息菜单中包括：总存储容量，可用空间，可用录像时间，

可用录音时间，电池电量和版本号。

总存储容量：本机内存大小信息。

可用空间：剩余空间信息。

可用录像时间：当前录像分辨率可录像时长。

可用录音时间：当前录音类型可录音时长。

电池电量：当前电池电量信息。

版本号：固件版本信息。
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14 背夹的装取 

① 如需装上背夹，手握主机，另一手持背夹，按图示方位将背

夹的连接支架对正主机槽口后，缓慢推进背夹直至连接支

架顶到主机槽口底部，且连接支架的底部凸起扣进主机凹

坑中为止。

② 如需取下背夹，手握主机，另一手持背夹，先用拇指按压图

示方位的指定部位，使得背夹的连接支架底部凸起离开主

机凹坑后，缓慢推出背夹直至连接支架离开主机为止。
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15.1 无法启动音视频记录仪

电池电量已耗尽请及时充电。                                   

15.2 显示时间 / 日期不正确

音视频记录仪时间不准确，请在菜单上重新设置时间。    

15.3 拍照 / 录像图像模糊，不清楚

镜头不干净。请用干净的绒布清洁镜头。                                                        

15.4 音视频记录仪无法录音或者录像

音视频记录仪存储空间已满并且未开启循环录像。请删除部分

文件或将其移至外部存储设备。                                                   

15.5 音视频记录仪无法播放录音或者录像

电池电量已耗尽，请充电。                                                      

15.6 音视频记录仪死机后如何处理

你有时在操作中会遇到开不了机，黑屏，操作不了等死机现像，

通常处理方法是，复位一下，复位键位置：打开 USB 盖，槽内

有一个小孔，用镊子或尖的东西点按一下小孔即可。

注：本操作不会造成文件数据丢失或者损坏。
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16 技术参数

16.1 存储器

外置存储空间

参考录音时间（16GB）：录音时间约 290 小时

内置存储器类型：C10 TF 卡

移动存储器 (PC)：是

16.2 尺寸和重量

宽 × 高 × 深：56×78×25 (mm)

重量 （含电池）： 110g( 不含背夹）

16.3 系统要求

操作系统：Windows 7/8/10, Mac OS X

接口：USB 接口

16.4 录音

单声道：比特率为 128kbps，格式为 MP3

16.5 运行条件

温度：-30℃ ~55℃

空气湿度：10% – 90%, 不凝结 
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